
MINIMAL WOOD

Sistema di infissi in alluminio-legno
con profili ridotti.

SEZIONE
NODO LATERALE

SEZIONE 
NODO CENTRALE

MINIMAL WOOD è un infisso in alluminio-legno a taglio termico. La forza e la 
stabilità dell’alluminio all’esterno, si uniscono alla raffinatezza e al calore del 
legno all’interno, per assicurare standard elevati di isolamento termoacustico 
e di protezione dalle intemperie. I due materiali danno così vita a una linea 
essenziale e rigorosa, grazie ad una indovinata sintesi di eleganza e funziona-
lità. Minimal Wood è perfetto in ogni contesto architettonico, poiché prevede 
la realizzazione di finestre grandi e luminose, affacciate sull’ambiente esterno. 
L’ampia gamma di essenze disponibili e il ricco assortimento di colori e finiture 
esterne assicurano un tocco vivo e personalizzato.
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DATI TECNICI

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE
Finestre e porte finestre a una o più ante
Finestra ad anta-ribalta o vasistas

CLASSE ANTIEFFRAZIONE ferramenta fino a RC2 DIN EN 1627

TRASMITTANZA TERMICA U
W
=1,61W/mq K

PERMEABILITÀ ALL’ARIA EN 12207:1999 Classe 4

TENUTA ALL’ACQUA EN 12210:1999 Classe E1200

RESISTENZA AL VENTO EN 12210:1999 Classe C5

TRASMITTANZA TERMICA Uf=1,99 W/mq K

PERMEABILITÀ ALL’ARIA EN 12207:1999 Classe 4

TENUTA ALL’ACQUA EN 12210:1999 Classe E1050

RESISTENZA AL VENTO EN 12210:1999 Classe B4


